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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE MISURE 

 

RILIEVI FONOMETRICI PUNTUALI 

 

I rilievi fonometrici puntuali (9 punti di misura) sono stati eseguiti con le seguenti 

modalità: 

· curva di ponderazione (A); 

· costante di ponderazione temporale "Fast"; 

· acquisizione dei dati ogni 100ms. 

 

I valori acquisiti durante l'analisi sono stati: 

· Leq; 

· Liv. Min.; 

· Liv. Max; 

· Livelli Statistici 99, 95, 90, 50,10, 5, 1; 

· Analisi infrequenza in 1/3 d’ottava 

 

Condizioni meteorologiche:  Buone 

Velocità del Vento:   Assenza di vento 

 

I livelli percentili possono essere utilizzati per la rappresentazione del livello sonoro 

presente nell'area oggetto dell'indagine; i percentili L99, L95 ed L90 permettono di 

descrivere il rumore di fondo mentre, il range tra L.95 e L.10 permette di evidenziare il 

clima acustico della zona ovvero la presenza di rumore a carattere fluttuante, tipico del 

rumore da traffico, oppure stazionario tipico del rumore degli impianti. 

La posizione dei 9 rilievi di misura puntuali (in rosso) è illustrata nella Tavola 03 “Punti di 

misura” e riportata nelle pagine seguenti. 



 

 

 

RILIEVI FONOMETRICI PUNTUALI 

 

PUNTO 1 

Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 10.15 Bordolano Sp 86 n. 1 

 

Cursore: 27/07/2011 10.27.12 - 10.27.13  LAeq=58.6 dB  LAFmax=60.1 dB  LLpicco=80.0 dB  LAFmin=57.7 dB

1 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB]  

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB]  

LA10 

[dB]  

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 1 68.4 93.2 38.4 79.1 74.9 72.6 59.2 47.2 43.9 40 

 

Note Contesto 

Rumore da traffico – dalla zona industriale 
non provengono rumori percepibili, anche nel 

momento in cui non vi è passaggio di 
autovetture lungo la Sp 86 

Zona residenziale di fronte a zona industriale 
a ridosso della SP 86  



 

 

 

PUNTO 2 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 10.45 Bordolano Via Giovanni Falcone 2 

 

Cursore: 27/07/2011 10.49.23 - 10.49.24  LAeq=46.0 dB  LAFmax=46.4 dB  LLpicco=74.1 dB  LAFmin=45.4 dB

2 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB]  

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB]  

LA10 

[dB]  

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 2 60.1 88.2 43.8 71.5 53.9 40.6 46.7 45.3 44.9 44.4 

 

Note Contesto 

Si sente strada provinciale e lavorazioni da 
capannone accanto, falegnameria– attività nel 

complesso non disturbanti e rumorose – si 
sentono impianti canali di espulsione area di 
un capannone. Misura dovuta fermare per 

arrivo cane che abbaia 
Contesto industriale – vi sono alcune 

residenze legate ad attività 



 

 

 

PUNTO 3 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 11.10 Bordolano Via Ponchielli 12 

 

Cursore: 27/07/2011 11.13.22 - 11.13.23  LAeq=50.6 dB  LAFmax=55.7 dB  LLpicco=77.6 dB  LAFmin=46.4 dB

3 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFm

in 

[dB] 

LA1 

[dB] 

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 3 50.2 76.2 36.1 61.1 55.8 52.2 44.8 40 38.9 37.4 

 

Note Contesto 

In lontananza provinciale  Residenziale 



 

 

 

PUNTO 4 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 11.20 Bordolano Via Roma 11 – angolo via Stradivari 

 

Cursore: 27/07/2011 11.26.33 - 11.26.34  LAeq=52.1 dB  LAFmax=53.0 dB  LLpicco=85.0 dB  LAFmin=51.2 dB

4 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 4  59.7 82.7 35.2 72 64.7 60.2 47.1 41 39.9 37.4 

 

 

Note Contesto 

Si sente in lontananza provinciale -  un martello 
(ristrutturazione edilizia in una casa vicinaalla 

postazione di misura) – ragazzi seduti a 
chiacchierare nella casa di fronte 

Scuola elementare – Contesto residenziale – bivio 
per Castelvisconti ed Azzanello 



 

 

 

PUNTO 5 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 11.36 Bordolano Via Stradivari 22 

 

Cursore: 27/07/2011 11.39.20 - 11.39.21  LAeq=65.8 dB  LAFmax=71.3 dB  LLpicco=86.4 dB  LAFmin=54.2 dB

5 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB]  

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 5  61.6 80.4 32.3 74.8 68.5 64.2 45.5 37.4 36.2 34.4 

 

Note Contesto 

Rumore da traffico  Residenziale a ridosso della SP 86 



 

 

 

PUNTO 6 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 11.48 Bordolano Vicolo nei campi – sede Stoccaggio Gas di 
Bordolano -  

 

Cursore: 27/07/2011 11.54.04 - 11.54.05  LAeq=43.0 dB  LAFmax=43.3 dB  LLpicco=79.2 dB  LAFmin=42.8 dB

6 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 6 49.9 74.8 34.5 61.7 48.7 44.5 39.9 37.3 36.8 36.7 

 

Note Contesto 

Non si sente nessun rumore proveniente da 
impianto -  Rumore da SP 86 e passano 2 

macchine nella via ove c’è il fonometro 
Sede stoccaggio gas di Bordolano – Impianto 
di trattamento immerso in contesto agricolo -  



 

 

 

PUNTO 7 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 12.11 Bordolano Via Castello 8 

 

Cursore: 27/07/2011 12.14.50 - 12.14.51  LAeq=36.9 dB  LAFmax=37.9 dB  LLpicco=64.7 dB  LAFmin=35.0 dB

7 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmin 

[dB] 

LA1 

[dB]  

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 7 54.9 78.7 31.7 67 52.3 45.7 37.3 34.6 34 33.2 

 

Note Contesto 

Non vi sono rumori particolari Orario chiusura 
officina. Officina contorni e frese a seconda 
lavorazioni rumore. Ingresso uffici e finestre 
officina danno proprio su cortile interno ove 

c’è anche residenziale 

Residenziale – rurale 

Di fronte c’è anche una officina meccanica 
OMN 

 



 

 

 

PUNTO 8 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 12.25 Bordolano Via Roma 16 

 

Cursore: 27/07/2011 12.29.51 - 12.29.52  LAeq=54.6 dB  LAFmax=55.7 dB  LLpicco=75.7 dB  LAFmin=52.3 dB

8 in Calcoli
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Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmi

n [dB]  

LA1 

[dB] 

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 8 51.5 69.6 35.4 62.8 56.8 54.5 46.2 41.3 40.4 38.6 

 

Note Contesto 

Contesto tranquillo 
Chiesa parrocchiale – di fronte bar con signori 

che parlano – municipio di fronte e banca  



 

 

 

PUNTO 9 

 
Data Ora Località Posizione 

27/07/2011 12.50 Bordolano Via Carlo Calzi 49 

 

Cursore: 27/07/2011 12.47.23 - 12.47.24  LAeq=48.7 dB  LAFmax=53.1 dB  LLpicco=71.1 dB  LAFmin=44.8 dB

9 in Calcoli

12.44.00 12.46.00 12.48.00 12.50.00 12.52.00

20

30

40

50

60

70

80

90

12.44.00 12.46.00 12.48.00 12.50.00 12.52.00

20

30

40

50

60

70

80

90
dB

LAeq LAFmax LLpicco LAFmin

 
 

 
 

Nome 
LAeq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

LAFmi

n [dB]  

LA1 

[dB] 

LA5 

[dB] 

LA10 

[dB] 

LA50 

[dB] 

LA90 

[dB] 

LA95 

[dB] 

LA99 

[dB] 

Punto 9 47.9 73.7 33.5 58 51.8 49.5 42 37.9 36.9 35.1 

 

Note Contesto 

 Residenziale 

 

 



 

 

 

 Di seguito è riportata la tabella riassuntiva dei rilievi fonometrici puntuali. 

 

Localizzazione 
Punto 

di 
misura 

LAeq 
[dB] 

LAFmax 
[dB] 

LAFmin 
[dB] 

LAF1 
[dB] 

LAF5 
[dB] 

LAF10 
[dB] 

LAF50 
[dB] 

LAF90 
[dB] 

LAF95 
[dB] 

Sp 86  - bivio Bordolano 1 68.4 93.2 38.4 79.1 74.9 72.6 59.2 47.2 43.9 

Via Giovanni Falcone 2 2 60.1 88.2 43.8 71.5 53.9 40.6 46.7 45.3 44.9 

Via Ponchielli 12 3 50.2 76.2 36.1 61.1 55.8 52.2 44.8 40 38.9 

Via Roma 11 4  59.7 82.7 35.2 72 64.7 60.2 47.1 41 39.9 

Via Stradivari 22 5  61.6 80.4 32.3 74.8 68.5 64.2 45.5 37.4 36.2 

Vicolo nei campi – sede 
stoccaggio gas 

6 
49.9 74.8 34.5 61.7 48.7 44.5 39.9 37.3 36.8 

Via Castello 8 7 54.9 78.7 31.7 67 52.3 45.7 37.3 34.6 34 

Via Roma 8 8 51.5 69.6 35.4 62.8 56.8 54.5 46.2 41.3 40.4 

Via Carlo Calzi 49 9 47.9 73.7 33.5 58 51.8 49.5 42 37.9 36.9 

 

Tabella 1 - Tabella rilievi fonometrici puntuali  


